Instrukcja montazu i pielegnac)i wanien

wolnostojacyvch - akrvlowvch
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1 wanne zmontowac namacie, aby zabezpieczvcja przed uszkodzeniem powierzchni
wanny ( porysowaniem )

2 upewnij sie, Ze nogi sa ustawione zgodnie z podstawa wanny

2a/b sprawdz, czywanna stoi piasko; wrazie potrizeby wyregulyj nogi, aby wyréwnac
poziom wanny do poziomu podtogi

3 oléowkiem zaznacz obrys wanny



4 natozy¢ silikon w miejscu gdzie wanna bedzie dolega¢ do podtogi. podiaczvc svfon
do kanalizacji

5 postawic¢ wanne w docelowym miejscui pozostawic na 24 godziny

Niniejsza instrukcja instalacji nie zawiera szczegdldw dotyczacych polaczenia odplywu kanakizacyjnego,
ostateczng decyzje o instalacji odptywu kanalizacjl powinna podjaé odpowiednio wykwalifikowana osoba




Zasadv pielegnacji wanien akrvlowvch
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Do pielegnacji wanien akrvlowvch skuteczne jest okresowe mvcie wanny za
pomoca cieple) wodyv wvmieszanej z octem lub sokiem z cyvtryny.
Ewentualne plamy czv zabrudzenia po mydle mozna usunac pasta do zebow,
ale taka bez mikrogranulek. Do wszvstkich tvch zabiegow nalezy uzywac
miekkich sciereczek.

Do mvcia wanien akrvlowych nie nalezv stosowac srodkow sciemvch,
proszkéw do szorowania oraz mleczek do czyszezenia. Wiekszosc z nich
zawiera krede, ktérarysuje powierzchnie i po pewnvm czasie zmatowi ja, a w
rvsach bedzie osadzat sie brud.

Zhvm pomyvslem jest takZze uzywanie do czvszezenia ostryvch gabek,_ bo one tez
moga zmatowic powierzchnie akrylu

Wanny akrviowe dobrzejest po kapieli przetrze¢ szmatka z mydtem w phvnie
badz plynem do mycianaczynii splukac. Jezeli w naszymregionie jest twarda
woda, moina wanne przetrzed do sucha szmatka, aby zapobiec osadzaniu sie
kamienia.

Nalezv pamietac, ze akryl to tworzywo sztuczne, ktdre nie jest odpome na
ekstremalnie wysokie temperatury, lepie] wiecnie palic papierosow w lazience
oraz uwazac z rozgrzanymi przedmiotami, takimi jak lokéwka czy prostownica
do wloséw, gdvz moga one trwale zdeformowac powierzchnie alavlowa.

Nalezv réwniez unikaé wlewania do wanien alorvlowvch niektérvch
odczymnikéw chemicznveh, np. podezas remontu. Moga one zmatowic lub
zdeformowac powierzchnie wanny.



